Orodje OiRA za EDialogPlus

www.eu-skladi.si

SLIKOPLESKARJE/CRKOSLIKARJE /FASADERJE
» ‘ ) a
2%

el 7L0Z8A v VASO PRIHODNOST

Delovna podrocja: pleskanje zidov, sten, stropov,
barvanje mizarskih in kovinskih izdelkov, polaganje tapet
in izolacije (pod bodoco fasado) opremljanje razstavnih
prostorov, izdelovanje reklamnih panojev in raznih
napisov ter izvajanje raznih del za oskrbo spomenikov
(restavratorska in obnovitvena dela).

Delo poteka v delavnic, v zaprtih prostorih ali na prostem
(vpliv vremenskih dejavnikov!)

Tveganja:

* Delo z nevarnimi snovmi: barve in laki, zascitni
premazi (fungicidi), azbest?!

* Delo na visini: padci z lestev ali odrov

* Delo na prostem: vpliv vremenskih dejavnikov

Bioloski dejavniki tveganja: stik z umazanijo, iztrebki
ptic in glodalcev ter plesenijo




Dobrodosli

Kako zaceti ocenjevanje
tveganj z orodjem OiRA?

s s

Kai je OIRA (spletno interaktivno orode za ocenjevanje tveganj)

Registracija / vstop v orodje

spletna strani MDDSZ: http://www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-tveganija

Orodje OiRA ponuja dva nacina uporabe, kot registriran uporabnik ali kot »gost«.
Za registracijo v orodje OiRA uporabnik potrebuje veljaven naslov elektronske
poste in geslo.

Uporabnik, ki se prvi¢ prijavlja v orodje, sledi naslednjim korakom:
» uporabnik klikne na »Registracija«,
* vnese naslov elektronske poste in geslo,
* natancno prebere in sprejme politiko glede varovanja osebnih podatkov.

Podatki so varovani s politiko varovanja zasebnosti. Orodje OiRA je redno
posodabljano in vzdrZevano (npr.: sprememba zakonodaje).

Slikopleskar/érkoslikar/fasader

ljucna dela v gradbenitvu): ples|

Postopek
ocenjevanja tveganj

z orodjem OiRA

Postopek v orodju OiRA vkljucuje stiri kljucne korake:

* Priprava: orodje OiRA podjetjem deloma omogoca, da ocene tveganja
prilagodijo svojim posebnostim, le odgovoriti morajo na nekaj preprostih
vprasanj.

* Identifikacija + Ocena oz. Prepoznavanje in vrednotenje: to vkljucuje
odkrivanje morebitnih nevarnosti pri delu in ugotavljanje, kdo bi jim bil lahko
izpostavljen ter prednostno razvrstitev, ki kasneje pomaga pri odlocitvi, katere
ukrepe bo treba izvesti najpre;j.

* Nacrt ukrepanja: orodje bo nato pomagalo ustvariti nacrt ukrepanja in odlociti,
kako tveganja odpraviti ali obvladovati.

* Porocilo: nazadnje se samodejno ustvarita porocilo in nacrt ukrepanja, ki ju je
mogoce natisniti in/ali prenesti, kar omogoc¢a dokumentiranje rezultatov
postopka ocene tveganja.




Moduli v orodju OiRA za
slikopleskarje/crkoslikarje/fasaderje

© Regisrigjse  Prjava

Zagotavljanje vamosti in zdravja delaveev pri Delovna mesta na visini

delu

Splosne zahteve za delo na delovisZih

Zahteve za objekt /delavnico/

i Porocilo

Splosne zahteve za delovne in pomozne
prostorih

# Status

Specifiéne zahteve za delo na visini

CL 51| Delovna mesta na visini

) 1.1 Prverse aravstyene sposobnost delavoy 23
delo na visin.

©) 1.2 Delavci 50 usposoblieniza varmo delo na visni

Ay 5.1.32a delo na visn e 2agotovien stabilen i rden
delovi po.

b 1.4 Na deownih mestina visi se delavee ot padcu
Vglobino zavarovaliz varmosno ograo.
515 Delavei 50 na mesti,ker e zaradinarave dela

© odstranena vamostna ograj, varovani 2 vamostaimi
pasov

52| Deloviodi ) i
Delovna mesta, s katerih obstaja moznost padcev v globino, morajo biti zavarovana proti
|| et padcu v globino, in sicer:
54 | Lestve
|

- neodvisno od visine delovnega mesta na prehodih in poteh nad ter ob vodi in snoveh, v
katerih obstaja moznost utopitve;

Pomicne dvizne kosare

¢ Del . -
e opene « nad viino 1 metra od tal na stopniscih, rampah, prehodih in delovnih mestih ob strojih;
Delovno mesto + nad visino 2 metrov od tal na vseh drugih del mestih;
s Nevarne snovi in biolo3ki dejavniki « vse odprtine in poglobitve v tleh, medetaznih konstrukcijah, na strehah.

Osebna varovalna oprema " .
Varnostna ograja mora biti visoka 100 cm s toleranco +/- 5 cm, merjeno od tal delovne

Zdravie pri delu . povrsine. Izdelana mora biti iz zdravega in neposkodovanega lesa ali drugega primernega

Po uspesni prijavi se uporabniku v sredinskem delu okna odpre navpi¢ni seznam modulov,
podmodulov in pripadajocih tveganj. Vsak modul oz. podmodul (npr.: Delovna mesta na visini) je
tudi na kratko opisan (desna stran okna).

Identifikacija in ocena identificiranih tveganj

Slikopleskar/Grkos . 20 Registrigjse  Prijava
ERce Tt S YRR 2y /A i wboey e Premigni odri se uporabljajo samo na nosilni in ravni podlagi.
# Priprava delu ©
Da
© ldentifkacia + Ocena 2 Splosne zahteve za delo na deloviséih ©
- . Ne
e 5 Zahteve za objekt /delavnico/
cilo + splosne zahteve za delovne in pomone
prostorih Premiéni odri se ne uporabljajo vedno na nosilni in ravni podlagi.
Specificne zahteve za delo na visini
1| Delovna mesta na visini Prioriteta
52 | Delovni odri O Nizka
52| Premieniodr O Srednja
5:3.1premiénad se uporabifo sama na sl nran © Visoia
podag:
5:3.2Na peminim o s vaf del, ko e oder
zavtoren pred pemiom.
s | Lestve Premicni (prevozni) odri se lahko uporabljajo samo na nosilni in vodoravni podlagi brez
55 | Pomicne dvizne kosare neravnin. |zdelani morajo biti v skladu z zahtevami standarda SIST HD 1004.
+ Delovna oprema
Delovno mesto » Zakonodaja in drugi viri
+ Nevarne snovi in bioloski dejavniki
0sebna varovalna oprema
V to polje vnesit ebitne op goraj navedenega, identifici
10 Zdravje pri delu nja. Te opombe boc kem nacr
11 Ravnanje priment nezgode pii delu, poFara al
resne in neposredne nevarnosti e (e ————
- Nazaj Shrani in nadaljuj

Pozarna vamost

1+ Vaga dodana tveganja

Spletno orodje OiRA uporabnika opomni na serijo morebitnih tveganj za zdravje in varnost pri
delu, ki lahko obstajajo na ocenjevanem delovnem mestu.

Z odzivom na navedene izjave/trditve, ki opisujejo urejeno stanje (vedno v trdilni obliki), z
»Da« oziroma z »Ne«, se uporabnik opredeli, ali navedene nevarnosti oziroma tveganja
obstajajo na delovnem mestu, ki ga ocenjuje.




Zakonodaja in drugi viri

E6) Registriajse  Prjava

Zagotavijanje vamosti in zdravja delavoev pri

Premiéni odri se uporabljajo samo na nosilni in ravni podlagi.
# Priprava delu

O Da
Soret Ocar > Splosne zahteve za delo na deloviséih
© Identifikacija + Ocena P @ Ne
2 Natrt ukrepov s Zahteve za objekt /delavnico/
. Splosne zahteve za delovne in pomozne
prostorih Premiéni odri se ne uporabljajo vedno na nosilni in ravni podlagi.

Specifiéne zahteve za delo na visini

| Delovna mesta na visini

s2 | Delowniodr

Premicni odri
5.3.1 Premiéni odi se uporablgfo samo na nosin n ravni
podlagl

5.3.2 Ne premiénim odru se 2vaa delo, ko e oder
Zavarovan pred premikom

| Lestie Premicni (prevozni) odri se lahko uporabljajo samo na nosilni in vodoravni podlagi brez

s5 | Pomicne dvizne kosare neravnin. lzdelani morajo biti v skladu z zahtevami standarda SIST HD 1004.
s Delovna oprema
Delovno mesto v Zakonodaja in drugi viri

Nevarne snovi in biologki dejavniki

Osebna varovalna oprema

Zdravje pri delu

Ravnanje v primeru nezgode pri delu, pozara ali .
resne in neposredne nevarnosti » RS hogia

> Poiamavamost

Vasa dodana tveganja

» Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, 3t. 43/11)

* Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ro¢nem premesc¢anju bremen (Uradni list RS, $t. 73/05)

* Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, $t. 89/99, 39/05)

* Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zaasnih in premiénih gradbi¢ih (Uradni list RS, St.
83/05), ipd

Nacrt ukrepov —

1 Zagotavljanje vamostiin

i
V koraku »Nacrt ukrepov« se uporabnik odloca "

Niste ugotovili nevarnosti oz. niste

Raziskovanje n priavianje

neagod pr delu innevernin ocenili tveganj, ki so povezana z
o ukrepih, ki jih bo izvedel za odpravo ali . ... mladimi delavei oz. ne izvajate
, - ustreznih preventivnih ukrepov.
zmanj$anje identificiranih tveganj. Uporabnik Jﬁ .
0 je tveganje s priofiteto| visc

lahko izbira med ukrepi, ki jih ponudi orodje  * ™= S ———

© Delovao mesto

(zavihek ,Izberi ukrep” predlaga enega ali ve¢

znanih splodnih ukrepov). ° ::"; i e
Orodje pa omogocda tudi dodajanje lastnih s T TR
ukrepov. .
Uporabnik pri posameznem ukrepu izpolni ave potebne stokowosti o/l zaieve
lahko naslednja polja:

Kdo je odgovoren? ©

* opis ukrepa: splosni pristop za odpravo ali
zmanjsanje tveganja, specifi¢ni ukrepi, Patrebna redsia ©
potrebni za izvajanje tega pristopa in raven
potrebne strokovnosti in/ali zahteve

* odgovorno osebo za izvajanje sprejetega

Nacrtovani zacetek

Nacrtovani zakljucek

ukrepa,
* potrebna sredstva, za zagotovitev izvedbe © Dodsinoruien

dolocenega ukrepa, , ‘
+ nadrtovan zacetek in nacrtovan zakljuéek g e '

izvajanja doloCenega ukrepa. i




Prenos in tiskanje porocila

Porocanje

ok Prenas celotnega porotls ks Prencs naérta ukiepoy

Uporabniku v fazi »PorocCilo« orodje izdela/oblikuje Stiri vrste porodil; najveckrat uporabljamo
le prvi dve (.doc in .xls):
* celotno Porocilo, namenjeno predloZitvi nadzornim organom (Format: Word (.doc) / Rich

Text Format (.rtf)),
* nacrt ukrepov vsebuje ukrepe sprejete za ucinkovito odpravo oziroma zmanjsanje
identificiranih tveganj (Format: Excel (.xIsx)).

Porocila se generirajo iz orodja OiRA in prenesejo kot Word oz. Excel datoteke. Uporabnik jih
lahko shrani na svoj racunalnik oz. natisne, e jih potrebuje v fizi¢ni obliki. Poro€il ne tiskamo
po nepotrebnem.

Kako naprej? Kdaj je potrebna revizija?

ZaCnite z izvajanjem Nacrta ukrepov in se drzite zastavljenih
rokov. Kot delodajalec morate popraviti in dopolniti oceno
tveganja vsakokrat:
* ko se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje
temeljilo,
* ko obstajajo moZnostiin nacini za izpopolnitev oziroma
dopolnitev ocenjevanja,
* ob nakupu novega stroja, pred obnovo in po njej, itd.
* ko obstojeci preventivni ukrepi varovanja niso zadostni
oziroma niso vec ustrezni;
Oceno tveganja posodobite z novimi podatki (npr.: ko izvedete
dolocen ukrep, posodobite v oceni tveganja z novim stanjem —
npr.: tveganje je zmanjsano ali odpravljeno, ukrep je izveden).




Vodnik po spletnem interaktivhem -
orodju OiRA

VODNIK PO SPLETNEM INTERAKTIVNEM ORQDIU
ZA OCENJEVANJE TVEGANJA

VARNOSTI IN ZDRAVIA NA DELOVNEM MESTU

http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/Vodnik _po spletnem orodju OiRA EU O
SHA MDDSZ NOVO.pdf

Uporabne spletne strani -

* Orodje OiRA v Sloveniji:
http://www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-tveganija

* Vodnik po spletnem interaktivnem orodju OiRA
http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/Vodnik po spl
etnem orodju OiRA EU OSHA MDDSZ NOVO.pdf

* EU portal orodja OiRA: http://www.oiraproject.eu/

* SLO portal za varnost in zdravje pri delu
http://www.osha.mddsz.gov.si/

e ZdruZenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ
http:// www.zdops.si
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HVALA ZA POZORNOST

Zdruzenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije
Celovska 71, 1000 Ljubljana
www.zdops.si




